Zbiorniki do magazynowania

DESO

i dystrybucji oleju napedowego



ZBIORNIKI DO MAGAZYNOWANIA

OVAL GEAR DIGITAL METER

| DYSTRYBUC]|I OLEJU NAPEDOWEGO.

Zbiorniki przeznaczone sa do sktadowania oraz wewnetrznej dystrybucji oleju na-
pedoweqo.

Produkty odznaczajg sie wysoka odpornoscia na uszkodzenia mechaniczne, R

zmienne warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV,

Zbiorniki sa zalecane dla firm i os6b prywatnych posiadajacych pojazdy z silnikami
wysokopreznymi (firmy transportowe, budowlane, producenci rolni, itp.).

Produkty cechuje dwuptaszczowa konstrukcja zbiornika. Dwuptaszczowosc zbior-
nikéw chroni przed przeciekiem oraz wydostawaniem sie zapachu oleju na ze-
wnatrz urzadzenia.

Gwarancja: 10 lat na szczelnosc zbiornika; 2 lata na wyposazenie.

Gwarancja dotyczy wyrobu uzytkowanego w sposob zgodny z instrukcja produ-

centa.

W przypadku checi uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt: Pompa samozasysajaca
605551 030.

Linia odpowietrzenia pompy

Przewdd dystrybucyjny

Przeptywomierz cyfrowy

Pompa o wydajnosci 72 I/min.

Filtr siatkowy pompy

Filtr paliwa - separator wody

Automatyczny nalewak z uchwytem

Czujnik poziomu i przecieku

Wiaz rewizyjny zbiornika wewnetrznego 4"

BO0e00000600

Zamykana skrzynia dystrybutora

Wybrane elementy wyposazenia

Pojemnosc . ; sz iz s
Symbol nominalna[|] Srednica [mm] Dtugosc [mm] Wysokos¢ [mm] Szerokos¢ [mm]
BFMD2500DG-DF 2500 - 2310 1950 1550
BFMD5000DG-DF 5000 2460 - 2050 -

Wymiary produktéw moga sie rézni¢ w zakresie +/-1%.
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